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1.  ¿La propiedad fue construida en el año 1978 o después?

2.  ¿Se le hizo a la propiedad una inspección de pintura a 
base de plomo y no se encontró este tipo de pintura? 

No 

No 

El trabajo no afectará 
pintura a base de 
plomo.  
 
Realice el trabajo 
empleando prácticas 
tradicionales de 
trabajo 

Sí

Sí

4.  ¿La propiedad recibe asistencia de vivienda o 
rehabilitación financiada con fondos de programas estatales o 
federales para viviendas? 

No

Sí

3.  Use las prácticas de trabajo de este curso.

APÉNDICE 1:  Diagrama para planificar un trabajo de remodelación, reparación 
o pintura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Determine si existen requisitos estatales, locales o 
tribales aplicables a la propiedad y al trabajo a realizar.** 
  
 
Si así fuera: 

 Supervisores – Asegúrense de que la 
descripción y las especificaciones del trabajo 
consideren estos requisitos. 

 Trabajadores – Consulten con su 
supervisor para averiguar de qué manera los 
requisitos afectan al trabajo. 

6. Planifique el trabajo para aplicar las prácticas 
presentadas en este curso de capacitación para: 
 
 Preparar del área de trabajo para 

contener el polvo, los desechos y escombros y 
restringir el acceso de los ocupantes 

 Minimizar la generación de polvo 
durante el trabajo 

 Limpiar efectivamente al final de cada 
jornada de trabajo y a la finalización del trabajo 

 Eliminar de manera segura los 
residuos y escombros 

 
 

5.Contacte a la agencia que provee la asistencia de 
vivienda o rehabilitación y determine si existen requisitos 
de programas federales, estatales, locales o tribales 
sobre la pintura a base de plomo aplicables al trabajo.   
 
Si así fuera: 

a) La agencia que brinda la asistencia asegurará 
que la descripción del trabajo considere los 
requisitos aplicables.  
 
b) Supervisores y trabajadores deben estar seguros 
de comprender los requisitos para poder cumplirlos 
efectivamente. 
 
Los requisitos posibles comprenden: 
 Capacitación del trabajador en 

prácticas seguras de trabajo con plomo (o 
certificación del supervisor) 

 Protección/reubicación de los 
ocupantes 

 Prácticas prohibidas 
 Examen para obtener el visto bueno a 

la finalización del trabajo 
 
6. También hay que determinar si existen requisitos 

estatales, locales o tribales relacionados con la 
pintura a base de plomo aplicables a la propiedad y 
el trabajo a realizar.**   
 
Si así fuera: 
 Supervisores - Asegúrense de que la 

descripción y las especificaciones del trabajo 
consideren estos requisitos. 

  Trabajadores – Consulten con su 
supervisor para averiguar de qué manera los 
requisitos afectan el trabajo. 

7. Planifique el trabajo para emplear las prácticas 
presentadas en este curso de capacitación. 

** Nota: Por lo menos una vez al año, los supervisores deben tomar contacto con las agencias estatales y locales para consultar 
si se efectuaron cambios a los requisitos. 
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Tipos de requisitos sobre la pintura a base de plomo aplicables a propiedades residenciales 
asistidas a través de programas federales o estatales de vivienda y rehabilitación - 

 
Los tipos de requisitos que se presentan a continuación pueden aplicarse a trabajos de renovación, remodelación, 
rehabilitación, pintura o mantenimiento realizados en propiedades residenciales construidas antes de 1978 que 
reciben asistencia financiera a través de programas federales, estatales, locales o tribales de vivienda. 
 
Si una propiedad recibe asistencia de vivienda o rehabilitación, tome contacto con la agencia estatal, local o tribal 
que administra el programa de asistencia para averiguar cuáles son, si existieran, los requisitos específicos aplicables 
al trabajo planificado para la propiedad.  
 

• Requisitos de capacitación de los trabajadores.  Cuando se realizan trabajos de 
rehabilitación, mantenimiento o controles interinos, generalmente es necesario que cada 
trabajador haya completado satisfactoriamente un curso de capacitación de prácticas seguras 
de trabajo con plomo aprobado por el HUD.  La aprobación de este curso cumple con dicho 
requisito.   
 
Este requisito también puede ser cumplimentado si el supervisor del trabajo está certificado 
apropiadamente como supervisor en trabajos de reducción de pintura a base de plomo y 
garantiza que se cumplan las prácticas seguras de trabajo.  En este caso, los trabajadores 
que participen del trabajo no están obligados a terminar y aprobar un curso, pero sí deben 
recibir la capacitación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
llamada Hazard Communication Training referida a la información de los peligros de los 
trabajos con plomo. 
 
Algunos programas de asistencia para la vivienda estatales o financiados con fondos 
estatales tienen requisitos de capacitación adicionales o más estrictos.   
 
NOTA:  En el caso de que un programa que provee asistencia a una propiedad requiera la 
reducción de los peligros relacionados con la pintura a base de plomo, se requiere una 
capacitación y certificación especializada adicional para los supervisores y trabajadores que 
realicen estas actividades. 

• Contención del área de trabajo.  Empleando las prácticas de trabajo presentadas en este 
curso para prevenir que el polvo y los desechos se esparzan fuera del área de trabajo o 
afecten las pertenencias de los ocupantes, los trabajadores y supervisores cumplirán con la 
mayoría de los requisitos activados como consecuencia de la asistencia federal provista. (Ver 
Módulo 2.) 

• Protección de los ocupantes.  La mayoría de los requisitos sobre contención que se activa 
como consecuencia de la asistencia federal, se cumplimentará si los trabajadores y 
supervisores restringen el acceso de los ocupantes al área de trabajo hasta tanto se 
complete la tarea y se otorgue la aprobación o visto bueno (si esta medida fuera obligatoria).  
Para algunos trabajos, puede ser necesario reubicar a los ocupantes, pero esta decisión será 
tomada por la agencia pública que administre la asistencia para la propiedad. 

• Prácticas de trabajo prohibidas.  Si una propiedad recibe asistencia de vivienda o 
rehabilitación a través del financiamiento de fondos federales, está prohibido que los 
trabajadores empleen las prácticas de trabajo de alto riesgo que se señalan en el Módulo 
3 de este curso de capacitación.  Es posible que las leyes estatales, locales o tribales 
prohíban prácticas adicionales. 

• Limpieza y visto bueno.  Los trabajadores deben utilizar las prácticas especializadas de 
limpieza presentadas en el Módulo 4 de este curso de capacitación.  Para algunos trabajos 
realizados en propiedades que reciben asistencia de vivienda o rehabilitación financiada con 
fondos federales, se debe realizar un examen o evaluación para obtener el visto bueno (por 
ejemplo, toma de muestras de polvo) a la finalización del trabajo.  Si el área examinada 
reprueba el visto bueno, el área de trabajo y las unidades residenciales afectadas deben ser 
limpiadas nuevamente y luego tienen que ser reexaminadas. (Ver Módulo 4.) 

Para obtener mayor información sobre los requisitos federales relacionados con la pintura a base de 
plomo, incluyendo los requisitos referidos a las prácticas seguras de trabajo, consulte el Apéndice 3. 
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Cómo averiguar cuáles son los requisitos sobre la pintura a base de plomo aplicables a los 

trabajos planificados en propiedades que reciben asistencia de vivienda o rehabilitación 
 
 
Para cada trabajo, los supervisores deben seguir los siguientes pasos para averiguar si: 
 

• La propiedad recibe asistencia financiera.  

• Existe algún requisito relacionado con la pintura a base de plomo aplicable debido a la 
asistencia provista. 
 
Nota:  Este es un paso importante debido a que el incumplimiento de los requisitos 
relacionados con la pintura a base de plomo podría afectar la capacidad del propietario para 
recibir la asistencia. 

 
1. Si la agencia de vivienda que provee la asistencia toma contacto con usted o su compañía por el tema del 

trabajo, consulte las preguntas listadas en la pregunta 3 con el especialista del programa o rehabilitación a 
cargo de la propiedad. 

 
 
2.  Pregúntele al propietario si la propiedad o la familia que la habita recibe algún tipo de asistencia de 

vivienda, incluyendo préstamos con bajas tasas de interés, de parte de una agencia local, estatal o federal.   
 

• Averigüe el nombre de la agencia, persona de contacto, domicilio y número de teléfono. 
(Consulte la lista de tipos de agencias que se presenta más abajo.) 

• Obtenga una descripción básica del tipo de asistencia que recibe la propiedad. 

 
Nota:  Si el propietario se preocupa por sus preguntas, sencillamente explíquele que es necesario que usted 
reúna cierta información sobre el trabajo que debe proporcionar a la agencia y que usted también necesita 
averiguar si existe algún requisito del programa de asistencia que sea aplicable al trabajo a realizar. 

 
3. Tome contacto con la agencia pública que administra la asistencia y pida hablar con el especialista del 

programa o del proyecto de rehabilitación a cargo de la propiedad: 
 

a) ¿Existe algún requisito federal o estatal relacionado con la pintura a base de plomo que 
sea aplicable al trabajo? 

b) Si así fuera ¿cuáles son los requisitos y cómo serán incorporados a la descripción del 
trabajo? 

c) Si la respuesta al punto a) fuera afirmativa: ¿existe algún requisito de trabajo de 
reducción de plomo que sea aplicable al trabajo y quién lo realizará? 

 
 

Algunos tipos de agencias públicas que administran programas de  
asistencia o rehabilitación para viviendas 

 
• Agencia Estatal de Financiación para la Vivienda 
• Agencia Estatal para la Vivienda 
• Agencia Estatal de Desarrollo Comunitario 
• Agencia para la Vivienda de la ciudad o el condado 
• Agencia de Desarrollo Comunitario de la ciudad o el condado 
• Autoridad de Vivienda de la ciudad o el condado  
• Centro de Servicios USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.) – Programas de viviendas 

rurales 
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APÉNDICE 2:  Listas de control para planificación y equipos de 
herramientas 

 
LISTA DE CONTROL: EVALUACIÓN DEL TRABAJO   

Evalúe la propiedad 
 
1. ¿La propiedad fue construida antes del año 1978?  

        o 
2. ¿Si el área de trabajo se limita a una ampliación, ésta fue 

construida después del año 1978? 
 

Si fue construida después de 1978, no se requiere que 
emplee prácticas seguras de trabajo con plomo (a menos 
que reciba asistencia federal de vivienda – Ver Pregunta 
4). 

 
3. ¿Se le hizo una prueba a la propiedad? 
 

Si se hizo una prueba, reúna la documentación y planifique 
su trabajo utilizando la información recogida. 
 

4. ¿La propiedad recibe asistencia a través de un programa 
estatal, local o federal? 

 
     Si la propiedad recibe asistencia, pregunte si existen           
      requisitos especiales para el trabajo y confirme que no se  
       trata de un trabajo para un contratista certificado en tareas 
      de reducción de plomo.  

 

 
 
 
1. Sí           No            
 
2. Sí           No            
 
 
 
 
 
 
3. Sí           No       
 
 
 
4. Sí           No         

 
Evalúe el trabajo 
 
1. ¿Este trabajo afectará superficies pintadas o generará o  

afectará de alguna otra manera polvo que pueda contener 
plomo? 

 
Si así fuera, use las prácticas seguras de trabajo 
abarcadas por este curso y planifique su programa de 
trabajo para acomodar las medidas de seguridad 
necesarias para los trabajos con plomo. Para planificar su 
trabajo use la lista de materiales adjunta. 
 

2. ¿Es un trabajo de alta generación de polvo? 
 

Si así fuera, usted debe tomar las precauciones 
adicionales para trabajos de alta generación de polvo tal 
como se describen en el presente curso. Planifique su 
programa de trabajo para acomodar las medidas de 
seguridad necesarias para los trabajos con plomo. 
 

 

 
 
 
1.Sí                No            
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sí       No            
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LISTA DE CONTROL: MATERIALES y 

HERRAMIENTAS  
 

Equipo de Herramientas para “Preparación” 
 

 
Barreras 

 
Coberturas 

 
Otros artículos 

 
� 

 
Soga 

 
�

 
Cubiertas protectoras 
de plástico de alta 
densidad 

 
�

 
Lámina de papel 
pegajoso (tack pad) 

 
� 

 
Cinta para barrera 
(de preferencia de 
color brillante) 

 
�

 
Malla desechable 
(arpillera, estopa, 
estopilla) 

 
�

 
Pequeñas toallas, 
trapos o paños 
desechables 

 
� 

 
Caballetes 

 
�

 
Máquina de engrapar 

 
�

 
Botella para rociar o 
espray 

 
� 

 
Conos de color 
naranja u otros 
elementos similares 
para marcar 

 
�

 
Cinta (aisladora, de 
pintor y adhesiva) 

 

 
� 

 
Carteles 

 
�

 
Navaja, cortaplumas o 
tijeras 

  
 

 
Equipo de herramientas para “Prácticas seguras de trabajo” 

 
 

 
 

 
 
Herramientas especiales 

 
� 

 
Papel de lija 
húmedo/seco o 
esponja para lijar 

 
�

 
Cubiertas protectoras 
de plástico de alta 
densidad  

 
�

 
Accesorios de 
aspiración con filtro 
HEPA para 
herramientas 
automáticas (máquinas 
de lijar, amolar, cepillar 
y alisar) 

 
� 

 
Botella para rociar, 
espray o aspersor de 
bomba 

 
�

 
Cinta (aisladora, de 
pintor y adhesiva) 

 
�

 
Equipo de lavado a 
presión de chorro de 
agua 

 
� 

 
Quitapinturas a base 
de sustancias 
químicas 

 
�

 
Navaja, cortaplumas o 
tijeras  

 
�

 
Percutor con accesorio 
de aspiración con filtro 
HEPA 

 
� 

 
Pistola térmica 

 
�

 
Bolsas de residuos de 
plástico de alta 
densidad 

  
 

 
 

 
 

 
�

 
Aspiradora con filtro 
HEPA 
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Equipo de herramientas para “Protección personal” 

 
 

 
 

 
 

Artículos adicionales a 
considerar 

 
� 

 
Gorros de pintor 

 
�

 
Máscaras respiratorias 
desechables N-100 o 
equivalentes 

 
�

 
Botiquín de primeros 
auxilios 

 
� 

 
Guantes 

 
�

 
Paños o trapos 
desechables pre-
humedecidos 

 
�

 
Anteojos o antiparras 
de seguridad 

 
� 

 
Trajes de protección  

 
�

 
Toallas de mano 
desechables (toallas de 
papel) 

 
�

 
Protectores para los 
oídos (para uso de 
herramientas 
automáticas) 

 
� 

 
Forros desechables 
para zapatos 

  
 

  
 

 
Equipo de herramientas para “Limpieza” 

 
 
� 

 
Botella para rociar o 
espray 

 
�

 
Detergente 

 
�

 
Aspersor de bomba 

 
� 

 
Aspiradora con filtro 
HEPA 

 
�

 
Dos baldes o un balde 
con dos 
compartimentos 

 
�

 
Pala y rastrillo 

 
� 

 
Bolsas de residuos 
de plástico de alta 
densidad 

 
�

 
Trapeador, lampazo o 
mop con cabezales 
desechables 

  
 

 
� 

 
Cinta (aisladora) 

 
�

 
Toallas de mano 
desechables (toallas de 
papel) 
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APÉNDICE 3: Requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos 
(HUD) para las prácticas seguras de trabajo 
 
En este apéndice se describen las prácticas seguras de trabajo obligatorias para los trabajos financiados por el HUD 
que afectan la pintura a base de plomo contenida o supuestamente contenida en viviendas construidas antes del año 
1978. Las regulaciones pueden encontrarse en el Código de Regulaciones Federales (CFR) en la sección 24 CFR 
35.1350. También pueden consultarse en el sitio Web de Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 
www.hud.gov/offices/lead. El breve resumen de los requisitos del HUD que aquí se presenta le será de utilidad si 
trabaja actualmente o en el futuro en proyectos de rehabilitación financiados por el HUD o por otros programas 
federales de asistencia para vivienda.  
  
En la mayoría de los casos, es responsabilidad de la agencia (pública, sin fines de lucro o privada) que administra el 
proyecto de rehabilitación o del individuo/organización que acepta los fondos del HUD, garantizar el cumplimiento de 
los requisitos del HUD. Pero sin embargo, a aquellos contratistas que trabajen en proyectos financiados por el HUD 
se les requiere que tomen conocimiento y que empleen las prácticas apropiadas para la preparación y que adopten 
las prácticas seguras de trabajo y de limpieza. Los contratistas también deben cooperar con la agencia y los 
propietarios de las viviendas para garantizar que el trabajo se lleve a cabo de manera segura. 
 
Las regulaciones del HUD aplicables a la mayoría de los contratistas que realizan trabajos rutinarios de renovación, 
remodelación y rehabilitación financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano se relacionan a los 
siguientes puntos:  
 

• Requisitos de capacitación 
• Protección de los ocupantes 
• Prácticas seguras de trabajo 
• Limpieza 
• Aprobación/visto bueno 

 
REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 
 
Los contratistas que realicen trabajos de rehabilitación, mantenimiento, repintura o controles interinos para 
determinar la presencia de peligro por exposición a la pintura a base de plomo en la mayoría de las viviendas 
construidas antes de 1978 relacionadas con el HUD y cuyas tareas afecten la pintura que comprobada o 
supuestamente contenga plomo, deben haber tomado un curso de capacitación de la Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA) llamado Hazard Communication Training referido a la información de los peligros de los 
trabajos con plomo y un curso de prácticas seguras de trabajo con plomo aprobado por el HUD. En caso de que los 
trabajadores no hubieran tomado el curso de prácticas seguras de trabajo, deben desempeñarse bajo las órdenes de 
un supervisor certificado en reducción de pintura a base de plomo, quien es el responsable de garantizar que las 
tareas se realicen de manera efectiva y segura.  
 
Existe una excepción respecto del requisito de capacitación para aquellos trabajos que reciban menos de $5,000 por 
unidad de vivienda en concepto de fondos federales para rehabilitación. En dichos casos, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano requiere el uso de prácticas seguras de trabajo y que el destinatario local garantice que 
el trabajo sea realizado de manera segura.  
  
PROTECCIÓN DE LOS OCUPANTES 
 
Los contratistas deben tomar las medidas necesarias para proteger a los ocupantes de los peligros que presenta la 
exposición a la pintura a base de plomo mientras se está desarrollando el trabajo. 
 

• Los ocupantes no pueden acceder al lugar de trabajo. Los ocupantes pueden regresar a la vivienda 
únicamente luego de que se termine el trabajo y después de que la vivienda haya aprobado un examen o 
evaluación, mediante el cual se controle la pintura a base de plomo deteriorada y los niveles nocivos de 
polvo contaminado con plomo, que otorgue un visto bueno. 
 
• Las pertenencias de los ocupantes deben ser protegidas de la contaminación con plomo. Este requisito 
puede cumplimentarse ya sea retirando las pertenencias del lugar de trabajo o cubriéndolas con cubiertas 
protectoras selladas para impedir que el polvo se deposite sobre estos objetos. 
 
• El lugar de trabajo debe ser preparado de manera tal que evite el esparcimiento de polvo y desechos 
contaminados con plomo. 
 
• Cuando los ocupantes permanecen en la vivienda, se deben colocar letreros de advertencia en las 
entradas de acceso al lugar de trabajo, en la entrada principal y secundaria del edificio y en los lugares de 
trabajo exteriores. Los carteles deben ser legibles a una distancia de 20 pies desde el borde del área de 
trabajo. Cuando sea factible, los letreros deben estar redactados en el primer idioma de los ocupantes. 
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• Es posible que sea necesario que los ocupantes se tengan que mudar temporalmente de la unidad de 
vivienda si el trabajo tomase varios días y comprendiese cocinas, baños o cuartos dormitorios. Esto queda 
bajo la responsabilidad del propietario de la vivienda. 

 
PRÁCTICAS SEGURAS DE TRABAJO 
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano prohíbe varias prácticas de trabajo (ver Cuadro 1). Las prácticas 
seguras descritas en el Módulo 3 de este curso de capacitación son buenas alternativas para las prácticas prohibidas 
que se listan más abajo. Las prácticas seguras de trabajo no son obligatorias en cualquiera de los siguientes casos: 
 

• La pintura fue examinada por un inspector o asesor de riesgo con certificación estatal o de EPA quien determinó que no 
existe pintura a base de plomo. 

 
• El trabajo afecta una superficie pintada total: 
 

 - Inferior a 20 pies2, para superficies de exterior. 
 
-  Inferior a 2 pies2  en cualquier cuarto o espacio individual de interior. 
 

- Inferior al 10 por ciento de la superficie total de un tipo de componente de exterior o interior con un área de 
superficie pequeña, como por ejemplo alfeizares de ventanas, zócalos y molduras. 

 

 
 
Bajo las regulaciones del HUD, existen varias circunstancias en las cuales se permite el empleo limitado de estos 
métodos prohibidos: 
 

• Raspado en seco en conjunción con pistolas térmicas. 
 
• Raspado en seco dentro de un radio de 1.0 pie alrededor de tomacorrientes de electricidad. 
 
• Raspado en seco sobre superficies con pintura deteriorada que no superen 2 pies2  dentro de un cuarto o 
espacio interior. 
 
• Raspado en seco sobre superficies con pintura deteriorada que no superen 20 pies2 en sectores 
exteriores. 

 
Nota: La utilización de quitapinturas con cloruro de metileno puede ser peligrosa y está prohibida en áreas mal 
ventiladas (por ejemplo, en los casos en que la concentración exceda el límite de exposición permitida para el cloruro 
de metileno). 
 
LIMPIEZA 
 
La limpieza del lugar de trabajo quita el polvo, los desechos y escombros del área de trabajo. Realizar una buena 
limpieza es fundamental para aprobar un examen de visto bueno y para dejar la unidad de vivienda en condiciones 
de seguridad para ser habitada. Para limpiar los lugares de trabajo se deben utilizar métodos, productos y elementos 
específicos para la limpieza de polvo contaminado con plomo, tales como aspiradoras con filtros HEPA o 
equipamiento equivalente y limpieza húmeda con detergentes de uso hogareño especiales para limpiar plomo o 
productos equivalentes. 
 

Cuadro 1: Prácticas de trabajo prohibidas por el HUD 
 

• Usar soplete o quemador de llama directa. 
• Lijado o amolado con herramientas automáticas sin control local de aspiración HEPA (filtro de partículas de 

aire de alta eficiencia). 
• Sistema abrasivo o sistema de arenado sin control local de aspiración HEPA. 
• Usar pistola térmica para quitar pintura a una temperatura superior a 1100 (mil cien) grados Fahrenheit o 

aquellas pistolas que operan a temperaturas suficientemente altas para carbonizar la pintura. 
• Tareas de lijado o rasqueteo en seco. 
• Quitar pintura en un espacio con mala ventilación utilizando un producto quitapinturas que sea una sustancia 

peligrosa. 
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EXAMEN DE VISTO BUENO 
 
La prueba de polvo es un proceso que se realiza para evaluar el lugar de trabajo con el fin de garantizar que el nivel 
de plomo del polvo presente en este sector a la finalización de las tareas no exceda los estándares establecidos por 
el HUD.  Este examen también asegura que no quede pintura deteriorada con plomo en el área de trabajo. Luego de 
finalizadas las tareas y antes de que los residentes regresen, el área de trabajo o unidad debe aprobar el examen de 
polvo. Durante esta evaluación, un examinador independiente calificado hace lo siguiente: 
 

• Evalúa visualmente el lugar de trabajo o unidad a la búsqueda de pintura deteriorada y cantidades visibles 
de polvo, escombros, desechos, escamas de pintura u otros residuos. Si se encontraran restos de lo citado 
anteriormente, se deben eliminar antes de continuar con el examen de visto bueno. Si se encontrara pintura 
deteriorada, la misma debe estabilizarse utilizando prácticas seguras de trabajo. Si se encuentran restos de 
polvo o desechos, se deben limpiar. 
 
• Toma varias muestras de polvo de los pisos, alfeizares y canales de las ventanas y las envía a un 
laboratorio para que sean analizadas. Si se encuentra que el polvo tiene un nivel de plomo superior a los 
estándares determinados por el HUD, se debe limpiar nuevamente el lugar de trabajo o unidad y 
reexaminarlo. 
 
Generalmente, la responsabilidad de hacer los arreglos para el examen de visto bueno recae sobre la 
organización o el propietario que supervisa el trabajo. Pero generalmente, el responsable de hacer la 
limpieza para aprobar este examen es el contratista. Algunas agencias pueden establecer en el contrato del 
trabajo de construcción que si la prueba de plomo no se aprueba en primera instancia, será el contratista 
quien pague los costos de una segunda limpieza adecuada y un segundo examen. 
 
• La evaluación para otorgar el visto bueno o aprobación debe ser realizada por un examinador certificado 
(un asesor de riesgo, inspector de pintura a base de plomo o técnico especializado en muestras de plomo, 
de acuerdo a los requisitos estatales o de EPA) o por un técnico capacitado en toma de muestras de polvo 
cuyo trabajo sea aprobado por un asesor de riesgo o inspector de pintura a base de plomo con la 
certificación correspondiente. Los técnicos certificados en muestras de polvo no pueden realizar exámenes 
después de tareas de reducción de plomo, pero sí pueden efectuar otras actividades de control de peligro 
de plomo tales como estabilización de pintura, controles interinos, mantenimiento o rehabilitación.  Los 
requisitos estatales para los técnicos especializados en muestras de polvo pueden variar, por lo tanto se 
debe consultar a la autoridad regulatoria correspondiente. 
 
• Los contratistas no pueden realizar un examen para aprobar sus propios trabajos. Las regulaciones del 
HUD establecen que la persona que realice las actividades de reducción de peligro de plomo y visto bueno 
deben ser independientes entre sí. Pero sin embargo, una organización o propietario que sea responsable 
de la observancia de las regulaciones, puede valerse de los servicios de un empleado propio que esté 
calificado para realizar esta prueba a condición de que ese mismo empleado no realice ambas actividades: 
1) una actividad de reducción de peligro de plomo, rehabilitación o mantenimiento y 2) un examen para 
otorgar el visto bueno. 

 
Estándares de aprobación 
 
Si el resultado del examen de plomo es igual o superior a los siguientes estándares, la unidad de vivienda, el lugar 
de trabajo o las áreas comunes reprueban el examen. 
  

• Pisos: 40 µg/pie2  (microgramos por pie cuadrado) 
 
• Alfeizares interiores de las ventanas: 250 µg/pie2 
 
• Canales de las ventanas: 400 µg/pie2   

 
El examen de visto bueno no es necesario en ninguno de los dos siguientes casos:  
 

• La actividad de mantenimiento o de reducción de peligro de plomo en el lugar de trabajo no afecta 
superficies pintadas. 
 
• El total de la superficie pintada afectada no supera las siguientes medidas: (1) 20 pies2  en las superficies 
de exteriores; (2) 2 pies2  en cualquier cuarto o espacio interior o (3) 10 por ciento del total de la superficie 
de un tipo de componente de interior o exterior con una pequeña área de superficie, por ejemplo alfeizares 
de ventanas, zócalos y molduras. 
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